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История компании
Пионер и инноватор в области гидравлического оборудования, SC Hydraulic производит 

пневматические жидкостные насосы уже более 50 лет. Основанная в 1953 году Бобом Веддером 
и Вилли Молером, компания начинала свою деятельность всего с нескольких ключевых
продуктов. Ассоритимент, вначале представленный пневматическими жидкостными насосами, 
на текущий момент включает множество наименований, таких как:воздушные и газовые бустеры, 
генераторы, насосы на высокое давление. 

                                
Производство продукции особенно активно росло  в 
1980-х годах  из-за постоянного расширения 
дистрибьюторской сети. 

Под руководством дочери Боба Веддера, 
Доны Перез, SC Hydraulic, в данный момент 
расположена в прекрасном строении, площадью 
65000 кв футов в Брее, шт. Калифорния, и, 
таким образом, прекрасно подготовлена для 
будущего роста и инноваций  

Индивидуальные инженерные решения в гидравлике 

С продуктами, рассчитанными на давление 
до 4826 бар, SC Hydraulic Engineering Corp. 
является, сильным игроком в области 
гидравлического производства.
SC Hydraulic производит широкий ассортимент 
пневматических жидкостных насосов и бустеров 
для разнообразного применения. В дополнение 
к нашей линии продуктов, производящихся в 
настоящее время, мы также можем работать 
с Вами для создания уникальных изделий, 
которые идеально подойдут для Вашего 
применения  
Международный лидер в области произ -
водства гидравлического оборудования, SC 
Hydraulic, обладает штатом 
высококвалифицированных инженеров.  Они 
непрерывно разрабатывают новые продукты, 
которые, находят широкое применение, как в 
США, так и за границей.

Свяжитесь с  региональным представителем SC Hydraulic сегодня, чтобы узнать о наших возможностях 
или для получения технической документации. 

В здании, площадью 65,000 квадратных футов, SC 
Hydraulic способна удовлетворять самым жестким 
стандартам в индустрии, при  самых коротких 
сроков поставки.



Компания SC Hydraulic Engineering предлагает широкую линию воздушных 
дожимающих бустеров, практически для любого применения.  От экономичных 
компактных одноступенчатых моделей с передаточным отношением 2 и 4 до 
двухступенчатых с передаточным отношением 2 и 5. Также, мы можем предложить  
Вам устройство или систему, подходящую именно под Ваши требования.

 Принцип действия воздушных бустеров такой же, как и у наших жидкостных насосов,
 в которых больший воздушный поршень напрямую соединен с малым нагнетающим поршнем.  Входящий во здух 
Входящий воздух из компрессора приводит в движение бустер, при этом являясь рабочим телом.

Давления могут быть увеличены до 34,45 бар на одноступенчатом  бустере
серии AB-4 и до 58,6 бар на двухступенчатом бустере ABD-5.   

Все бустеры компании SC смазаны на фабрике и поэтому не должны
использоваться в линии с воздушными масленками. Чистый сухой воздух очень 
важен, так как любой мелкий песок, влага или другой загрязнитель могут повредить 
детали для высокого давления. Рекомендуется использовать коалесцирующий 
фильтр на воздух на входе. 

Обычно, воздушные бустеры используются для поддержания давления на применениях статичного 
вида.  При нормальной, прерывистой нагрузке, воздушный цикличный клапан должен проверяться и 
смазываться каждые 500 000 циклов. Для продолжительной работы, бустер не должен работать со 
скоростью более чем 40 циклов в минуту и должен проверяться и смазываться каждые 150 000 циклов 
или 60 рабочих часов. 

Типичные области применения 

• Дополнительное усиление для пневматических захватов, роликовых механизмов 
натяжения, сборочных машин и прессов. 

• Подкачка и поддержка давления в воздушных амортизаторах
• Освобождение пружин тормозов 
• Подкачка колес высокого давления. 
• Увеличение давления воздуха для приводов клапанов. 
• Увеличение максимального момента в небольших пневмоприборах. 
• Воздушные стартеры двигателей. 

Также SC Hydraulic Engineering предлагает воздушные бустерные систе-
мы, которые включают воздушный бустер, устройства контроля воздуха, 
ресиверы высокого давления, манометры и регуляторы давления. 

Бустерные системы на заказ также доступны с несколькими бустерами, 
специальными емкостями, специальными подставками и т.д. В большинстве случаев, 
бустерные системы по заказу, заказываются, разрабатываются, производятся, 
тестируются и отправляются в течение 4 недель или раньше. Поставка стандартного 
оборудования у наших конкурентов, обычно, занимает большее время.

СЕРИЯ AB И ABD ВОЗДУШНЫХ 

ДОЖИМАЮЩИХ БУСТЕРОВ
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Воздушный бустер серии AB это компактное 
одноступенчатое устройство с передаточным 
отношением 2:1 или 4:1. Этот бустер - 
дешевая альтернатива для примененй, требу-
ющих давления в 6,8 - 34,45 бар в статичных 
условиях, когда приемлимы низкие потоки.

Поставка воздуха в привод и на вход 
осуществляется через один порт, так что, не 
требуется дополнительных трубопроводных 
систем; также не нужны электрические 
соединения. Компактный и легкий, он 
способен работать в любом положении, и 
имеет широкие возможности для крепления, 
использования в транспортных средствах и
в составе комплексного оборудования. 
Устройства предварительно смазаны на 
заводе-изготовителе, так что масленки не 
требуются.

СЕРИИ AB-2 И AB-4
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ

Номер 
модели 

Максимальное 
давление на 
входе (Ps) 

Максимальное 
давление на 
выходе (Po) 

Подсоединительные порты Статический
напор 

бустера на 
выходе 

Действительное 
передаточное

отношение

Перемещение 
поршня за 

цикл (см3 за 
цикл)  Пневмопривод Выход

 воздуха

AB-2 
150 psig 300 psig 

1/4" NPT 1/4" NPT 2 Pa 2:1 47,5
10.3 bar 21 bar 

AB-4 
150 psig 600 psig 

1/4" NPT 1/4" NPT 4 Pa 4:1 22,9
10.3 bar 41 bar 
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Модели серии ABD-2 и ABD-5 являются устройствами двойного
действия с передаточным отношением  2:1 и 5:1. Эти бустеры 
могут снабжать оборудование дополнительным воздушным 
давлением при питании установок, при тяжелых режимах или при 
неподходящих размерах. В тех случаях, когда объема бустера не 
хватает, они могут быть установленны параллельно для 
увеличенния емкости. 

 
 

Применения, требующие постоянного цикла, должны быть 
ограничены так, чтобыскорость операции не превышала 40 циклов
 в минуту.

 Самый простой способ определить, является ли данная операция
 подходящей - это заполнить заявку на странице 10 или 11 в каталоге
 и отправить  по электронной почте  по адресу: (mail@mvif.ru) или 
факсу (+ 7(495) 988 6444) в нашу службу поддержки для 
правильного выбора оборудования. 

 

Ƚȱȼȴɋ ABD-2 ȴ ABD-5  

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛИ

Номер
 модели. 

Максимальное
давление 

воздуха на 
входе (Ps) 

Максимальное 
давление 

воздуха на 
выходе (Po) 

Подсоединительные порты
Static Outlet  

Stall Pressure 
Действительное
передаточное

отношение

Перемещение 
за ход       

(см3 за цикл)  Пневмо-
привод 

Подвод
 воздуха

Вывод
воздуха

ABD-2 
150 psig 300 psig 

3/4" NPT 1/2" NPT 1/2" NPT Pa + Ps 2:1 3652 
10.3 bar 21 bar 

ABD-5 
150 psig 855 psig 

3/4" NPT 1/2" NPT 1/2" NPT 4.7 Pa + Ps 4.7:1 462
10.3 bar 59 bar 
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Системы S10320-AB-2 и S10320-AB-4 обладают
самыми компактными размерами.Оба устройства
состоят из бустера с передаточным соотношением
2:1 или 4:1, комбинированного фильтра-
регулятора, запорного клапана, манометра, 
емкости объемом 200 куб.дюймов с манометром 
на высокое давление. 
 Элементы смонтированы на прочной 
устойчивой базе. Система в сборе имеет 
габариты 207х318х153 мм, вес составляет 15,8 
кг. Система идеально подходит для применений 
с малыми потоками циклической работы, когда 
требуется резерв из воздуха в  41,3 бар. Ресивер
позволяет бустеру восполнять давление между 
циклами для увеличения пиковой нагрузки.

 
 

ȽȴȽȾȱȸɇ AB-2 & AB-4 

(1) AB-2 или AB-4 воздушный 
          бустер 
(2) Обратный клапан
(3) Отсечной кран 
(4) Воздушный фильтр/
Регулятор давления  
(5) Манометр на входное 
давление 
(6) Отсечной кран на выход 
(7) Ресивер на 0,328 л. 
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(1)  Дренаж емкости
 (2)  ABD-2 воздушный бустер
 (3)  Встроенный фильтр
 (4)  Шаровой кран
 (5)  Глушитель
 (6) Предохранительный 
клапан
 (7) Ресивер на 56,7 литра
 (8) Регулятор высокого 
давления

ȽȴȽȾȱȸȬ ABD-2

Воздушная бустерная система S10320-ABD-2 разработана для
применений, которые требуют до 17,2 бар воздушного запаса
в 56,7 литровом ресивере с нашим воздушным
бустером двойного действия и с передаточным
отношением 2:1. 
Бустер и ресивер смонтированы на массивной
подложке, подготовленной к работе с 
автопогрузчиком. Вес, приблизительно 
составляет 65,7 кг. Установка проста, так как 
используется входной разъем 3/4” NPT на 
встроенном фильтре а на выходе регулятор
на высокое давление с подсоединением 1/2’’ 
NPT.  
 
Ресивер защищен предохранительным клапаном,
а также снабжен манометром, который находится
как на ресивере, так и на регуляторе давления  
Система отличается низкой ценой при высоком
рабочем давлении и относительно больших
объемах воздуха, требуемых в пневматике. 
Свяжитесь с нами или нашими 
сертифицированными дистрибьюторами по 
вопросам применения и подбора оборудования. 
 

Manufactured in the United States 
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Система S10320-ABD-5 объединяет в себе мощный 
одноступенчатый бустер, двойного действия с 
передаточным отношением 5:1, ресивер на 41,3 бар
для применений на высокое давление, требующих 
18,9 литровый резерв.
Устройство может быть установлено горизонтально, 
как показано на рисунке, вертикально на стену, либо 
встроено в оборудование.
Полный вес составляет 38,5 кг.
Система готова для подключения к источнику
воздуха и включает в себя фильтр-регулятор с
отсечным краном, манометр, предохранительный
клапан, глушитель, регулятор и ресивер на высокое 
давление, манометр на выходе. 
За счет резервуара, система S10320-ABD-5 позволяет 
сэкономить деньги, когда требуется кратковременное 
снабжение воздухом в 41,3 бар с большим расходом. 
Свяжитесь с нами или нашими сертифицированными
дистрибьюторами по вопросам применения и подбора 
оборудования.

дистрибьюторами по вопросам применения и подбора оборудования. 

ȽȴȽȾȱȸȬ ABD-5 
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(1)  Дренаж ресивера
(2)  Фильтр-регулятор с отсечным 
           краном 
 (3) 18,9 литровый ресивер на 41,3 бар.         
(4)       Манометр входное давление
(5)  Предохранительный клапан
(6)  Глушитель
(7)  Регулятор высокого давления
(8)  Манометр ресивера
(9)  ABD-5 Воздушный бустер
(10)    Манометр на выходе 
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DESIGNER AND MANUFACTURER OF HYDRAULIC AND PNEUMATIC EUIPMENT 
  

SC HYDRAULIC ENGINEERING CORPORATION 

 

ЗАКАЗНАЯ КАРТОЧКА НА ВОЗДУШНЫЙ БУСТЕР      
 
ПОКУПАТЕЛЬ      E-MAIL 
 
АДРЕС       ТЕЛЕФОН 
 
ГОРОД, СТРАНА, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС    ФАКС 

ИНФОРМАЦИЯ О ИМЕЮЩЕЙСЯ ПНЕВМОСИСТЕМЕ (Pa) И СНАБЖЕНИИ ВОЗДУХОМ
(Ps)  

 МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PSI  МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PSI 

 
 
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОСТУПНЫЙ ПОТОК SCFM   

СНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОМ (Ps), ЕСЛИ ОТЛИЧНО, ОТ УКАЗАННОГО ВЫШЕ

 
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ PSI   ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА ВОСПОЛНЕНИЕ 
 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СОСУДА     ДЮЙМЫ3   ИЛИ ПОТОК SCFM  

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
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 МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PSI  МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PSI 

 
 
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОСТУПНЫЙ ПОТОК SCFM   

СНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОМ (Ps), ЕСЛИ ОТЛИЧНО, ОТ УКАЗАННОГО ВЫШЕ



КАК ЗАКАЗАТЬ 

                                        Приставка(3)    1                   2                       3      Таблица для справок

Пример №1  Выбор бустера 
  

AB - M202 - 4 
 

Серия AB одинарного действия
 
 
   Дистанционное управление M202 
  

          4:1 Передаточное соотношение       
 
         
 
 
  AB - M202  - 4 

Пример №2 Выбор бустерной системы
  

S10320 - ABD-M205 - 5 
 
Воздушная бустерная система (Только для систем) 
 
      ABD Бустер двойного действия 
          
       M205 Охлаждающая подушка, Дистанционное 

управление   
                                           5:1 Передаточное соотношение 
 
 
 
 
S10320 - ABD - M205 - 5  

ТАБЛИЦА 1 (1)  Серия газовых бустеров
 AB     Одноступенчатый

     ABD Одноступенчатый двойного действия 
 
 

ТАБЛИЦА 2    Модификации 
    НЕТ         Нет модификации 

M201         Без трубной обвязки на     
входе и выходе

M202        Дистанционное управление   
                M203     Модификации М201, М202  

M204  Рубашка охлаждения (2) 
M205  Модификации М202, М204
M206  Модификации М203, М204   
M207        Модификации М202, М203, 

М204 

 
 
 
 ТАБЛИЦА 3     Передаточное соотношение

  2 AB, ABD 
  4 AB 
  5 AB, ABD 
  8 AB 
 
 

10320  -                 -                   - 

   Notes: 
1. Не заполнять пробел в описании на 2 

цифры
 

2. Доступно тоьлко в серии ABD-5.
 

3.    Используйте приставку только для систем 
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Компания SC Hydraulic Engineering гарантирует, что в её продукции отсутствуют дефекты, как в используемых 
материалах, так и в отсутствии брака на производстве в течение одного года с момента покупки нового изделия. 
Эта гарантия не распространяется на упаковку, пломбы или отказы, связанные с отсутствием необходимого 
обслуживания, работу устройств SC с несовместимыми жидкостями, посторонними примесями в воздухе, 
жидкостях, или использованием с давлениями, выходящими за пределы, указанные в каталоге. Изделия, в 
которых предполагается наличие заводского брака, могут быть возвращены на завод, оплата доставки за 
счет отправителя, для ремонта и/или замены к дистрибьютору, официальному сервисному представителю 
компании, или на завод. Если по окончании проверки на заводе-изготовителе или в официальном сервисном 
центре будет однаружена проблема, возникшая вследствие некачественного исходного материала, или в 
результате брака при изготовленнии, восстановление или замена будут осуществлены бесплатно, доставка 
будет осуществлена в сервисный центр. Перед отправкой, должно быть запрошено разрешение на замену по 
гарантии. Индивидуальный Номер Возвращаемого Товара (Return Material Authorization Number - RMA), 
дата покупки, номер заказа, серийный номер, номер модели, причина возврата и/или другая сопутствующая 
информация, необходимая для оформления гарантийных документов, должна быть включена в документацию. 

Если устройство было разобрано, подвергалось неправильной эксплуатации, или было модифицировано
без предварительного разрешения в письменной форме, гарантия аннулируется.  Если устройство было 
неправильно собрано, или использовались не оригинальные запасные части, то гарантия аннулируется. 

Любые модификации с любым устройством SC, которые Вы сделали или можете сделать в будущем, 
аннулируют гарантию. SC снимает с себя любые обязанности и ответственность за модифицированный 
товар, повреждения или случаи травм обслуживающего персонала, возникших в результате модификаций и/
или использования модифицированного продукта SC. 

SC's ответственно относится к своей продукции и ограничивается заменой и ни в коем случае не 
несет ответственности за любые потери или повреждения, случайные или специальные, любого вида 
или характера, или любой другой ущерб, который может возникнуть в связи с/или в результате 
работы этих товаров. Эта гарантия замещает собой все другие гарантии коммерческого и частного 
использования. Неточности в гарантии и не указанные условия, в независимости от коммерческого, 
либо частного использования или для использования иным способом, кроме явно указанных выше, 
применяются к продуктам SC. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
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СЕРИЯ D/10 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТНЫЕ НАСОСЫ
3 размера на выбор с различными передаточными 
соотношениями. Давления до 4478 бар.

Designers and Manufacturers of Hydraulic and Pneumatic Equipment 
  

SC HYDRAULIC ENGINEERING CORPORATION   
1130 Columbia Street - Brea, California 92821 - USA • Phone (714) 257-4800 - Fax (714) 257-4810 
 

DL & 10 SERIES
AIR OPERATED 
LIQUID PUMPS 

P
U
M
P
S

   СЕРИЯ L3 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТНЫЕ НАСОСЫ
Компактные насосы для давлений до 1074 бар и 3 вида силовых 
установок

Designers and Manufacturers of Hydraulic and Pneumatic Equipment 
  

SC HYDRAULIC ENGINEERING CORPORATION 
  
1130 Columbia Street - Brea, California 92821 - USA • Phone (714) 257-4800 - Fax (714) 257-4810 
 

L3 SERIES 
AIR OPERATED 

COMPACT PUMPS 
P
U
M
P
S

Designers and Manufacturers of Hydraulic and Pneumatic Equipment 
  

SC HYDRAULIC ENGINEERING CORPORATION   
1130 Columbia Street - Brea, California 92821 - USA • Phone (714) 257-4800 - Fax (714) 257-4810 
 

L10 SERIES 
AIR OPERATED 

DOUBLE-ACTING
PUMPS P

U
M
P
S

СЕРИЯ L10  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТНЫЕ НАСОСЫ 
10” Пневматические насосы двойного действия для давлений до 2067 бар. 

Designers and Manufacturers of Hydraulic and Pneumatic Equipment 
  

SC HYDRAULIC ENGINEERING CORPORATION 
  
1130 Columbia Street - Brea, California 92821 - USA • Phone (714) 257-4800 - Fax (714) 257-4810 
 

AIR OPERATED 
GAS BOOSTERS

& 
SYSTEMS B

O
O
S
T
E
R

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГАЗОВЫЕ БУСТЕРЫ 
Одинарного и  двойного действия, двухступенчатые бустеры до 1722 бар и комплексные 
газовые системы

КЛАПАНЫ УПАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ И ПНЕВМОКЛАПАНЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Различные клапаны на высокое давление, последовательные, перепускные, 
предохранительные, пневматического переключения для применения на жидкости и газы

Designers and Manufacturers of Hydraulic and Pneumatic Equipment 
  

SC HYDRAULIC ENGINEERING CORPORATION   
1130 Columbia Street - Brea, California 92821 - USA • Phone (714) 257-4800 - Fax (714) 257-4810 
 

D & 10 SERIES 
POWER UNITS 

P
U
M
P
S

СЕРИЯ D/10 СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 
Шесть различных типов силовых установок с резервуарами и без и давлениями до 4478 
бар. Неэлектрические.

FLOW CONTROL  
& 

AIR PILOT SWITCH 
VALVES 

Designers and Manufacturers of Hydraulic and Pneumatic Equipment 
  

SC HYDRAULIC ENGINEERING CORPORATION   
1130 Columbia Street - Brea, California 92821 - USA • Phone (714) 257-4800 - Fax (714) 257-4810 
 

V
A
L
V
E

Каталог # D15000 

Каталог # D15001 

Каталог # D15002 

Каталог # D15005 

Catalog # D15007 

Catalog # D15006 

Другие каталоги от SC Hydraulic Engineering.  Свяжитесь с нашим 
локальным представителем, или нами напрямую и запросите то, 
что Вам нужно.   Каталоги также доступны в интернете по адресу 
www.schydraulic.com. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

Catalog D15004 REV 03-15-06 




